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ZWEISORTEN.
DUNGERSTREUER

LZ 200 ! LZ 25§

Der moderne Zentrol-
rohrrohmen gibt dieser
Moschine eine Stobili-
töt, wie sie der rouhe

Schlepperbeirieb ver-

longi.

Mit dem Zweisoriendüngerstreuer AMAZONE LZ 200 I
LZ 250 (Arbeitsbreite 2,00 m I 2,50 m) können Sie zwei

verschiedene Düngersorten gleichzeiiig ohne vorheri ges

Mischen ousstreuen. Die Streumengen werden selbst-

verstcindlich für beide DÜngersorien geirenni und un-

obhöngig voneinonder eingestellt.

AMAZON E LZ 2OO I LZ 250 wir d serienmößi g mii An bo u-

teilen für die Schlepperdreipunkthydroulik ousgestottet,

Durch Anbou einfocher Zusotzteile konn die Moschine

ouch ols Gesponn- oder Schlepperonhcingemoschine
verwendet werden. Die Ein- und AusrÜckung der beiden

Streusysteme erfolgt durch einen Hebel in der Mitie des

Kosiens (Serienousstottung). Bei Verwendung der

Schlepperonhöngedeichsel wird durch einfoches Ein'

hoken zweier Seile der Streuer vom Schleppersiiz ge-

scho ltei.

AMAZONE lZ 200 bzw. LZ 250 wurde in erster Linie

ols Zweisortenstreuer entwickelt; iedoch isi die Mo-

schine gleichzeitig ein Spezioldüngerstreuer fÜr eine

Düngersorie in slork bergigem Gelönde. Sie erreichen

immer ein vollkommen gleichmößiges Streubild infolge
der beiden Streuwolzen hinien und vorn,die sich gegen-

seitig ousgleichen.

Vorhondene PKW-Bereifung konn ohne Schwierigkeiten
verwendet werden. Die Moschine wird in dem Folle nur

mit Noben oder ouch mit Felgen ousgelieferi.

Wichtig l Die 2[-m-Moschine (LZ 250) ist in ihrer
Gesomtbreite kleiner ols 3 m, so doß sie ouch ouf
öffentlichen Siroßen gefohren werden dorf.
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Dreipunktmoschine (Serienousstottung)

^ Pferdezug-Moschine Schlepper-Anhöngemoschine v

LZ 200, ousgeslottet mit ousgedienter PKW-Bereifung



Prinzip L mit einer Streuwolze für ebenes Geldnde

Der AMAZONE-Leichtdüngerstreuer isi der ideole Dür':

gerstreuer für den kleineren und miftleren Betrieb. Dio
Moschine ist nicht nur preiswert, sondern ouch sehr sto-
bil und steht in Arbeiisweise und Streugleichmößigkeil
den schweren Wolzenstreuern nicht noch.

AMAZONE-Leichisireuer hoben Gonzmeiollendstücko
und einen Stohlrohmen, sind dodurch ouch ols Schlep-
peronbou- und Schlepperonhöngemoschinen zu verwen-
den. Die Typen L 201 und L 25'l sind in erster Linie für
ebenes bzw. für hügeliges Gelönde geeignei, wöhrend
der Streuer BL 20'l für stork bergiges Gelönde emp.
fohlen wird (zwei Sireuwolzen, die sich gegenseiiig
ousg leichen).
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WALZE N - DTi N G E RSTRE U E R

AMAzONE-Wotzenstreuer sind in der gonzen Welt be'

konnt und beliebt. Weit über 200 000 Moschinen wurden

bislong mit Erfolg eingesetzt. Der Grund für die Beliebtheil

der Wolzenstreuer ist die ursolide Bouweise, die einwond'

freie Funktion bei ollen Düngersorten und die einfoche

Hondhobung und Reinigung der Moschine'

Die Typen HDG, H 200 G / H 250 G und der Zweisorten-

streuer H 2A0 Z bzw. H 250 Z sind mit einem besonders

stobilen Stohlrohrrohmen ousgestottet. Speziell fÜr stork

rieselnde Dünger werden serienmößig für olle AMAZONE-

Wolzenstreuer Hemmschienen mitgeliefert.

NORTIALAU§FUHRUNGEN

H 200 G, die Speziolmoschinä für vorhondene PKW-Bereifung

l, 200 Z I H 250 Z, der leistungsfcihige Zweisorlenslreuer für
den Großbetrieb. Mit diesem Sfreuer können Sie lhren Boden

so düngen, wie er es broucht,

mit Schlepperdeichsel

Kein Mischenl Keine leuren Volldünger!

AM AZO N EN-\ /ER KE H. DREYER
45oI Gqste Kreis Qsnobrück

Zweigwerk; 2872 tlude i. Oldhg.


